


Kontrol modülü

Modlar : Stop - Oto - El - Test - Start

Yukar›, Afla¤› ve Menü butonlar›

LCD veri döndürme butonu

Menü navigasyon butonlar›

fiebekeye transfer butonu

Jeneratöre transfer butonu

Alarm haf›za kay›t kütü¤ü butonu

Acil stop butonu

3 faz voltaj             UV, VW, WU

Nötrl                       NU, NV, NW

3 faz ak›mlar         U,  V,  W

Frekans

Toplam                 kVA

Toplam                 kW

Güç faktörü          Cos 

kVAr

kWh, kVAh, kVArh

Faz S›ras›

Toprak Ak›m›

3 faz voltaj     L1L2, L2L3, L3L1

Nötr                NL1, NL2, NL3

Frekans

Ya¤ bas›nç

Su s›cakl›k

Çal›flma saati

H›z d/d

Akü voltaj›

Zaman› gelen bak›m

Düflük ya¤ bas›nc›

Yüksek motor s›cakl›¤›

Düflük/afl›r› h›z

Düflük su seviyesi

Start ar›zas›

Stop ar›zas›

Acil stop

Ya¤ bas›nç alg›lay›c› ba¤lant›s› yok

fiarj ar›zas›

Düflük ya¤ bas›nc›

Yüksek motor s›cakl›¤›

Düflük motor s›cakl›¤›

Düflük / Yüksek akü voltaj›

Düflük afl›r› h›z

Düflük yak›t seviyesi

Düflük / Yüksek voltaj

Düflük / Yüksek frekans

Afl›r› ak›m

kW  afl›r› yük

Ters faz ar›zas›

Toprak ar›zas›

Faz yönü

K›sa devre

Düflük / yüksek volt

Düflük / yüksek frekans

kW afl›r› yük

Ters faz s›ras›

Düflük yüksek volt

Düflük / yüksek frekans

S›n›rlar›n d›fl›nda

Yük transfer anahtar› kontrolü

Uzaktan kumanda

Elektronik akü flarj cihaz›

Motor su ›s›t›c› kontrolü

Korna

RS 232 iletiflim

RS 485 iletiflim

Genel Özellikler
P 732 P 2020 P 72

Pano Modelleri

DSE 7320 DSE 5220 DSE 720

LED gösterge

LED gösterge

LED gösterge

LED gösterge
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Otomatik “fiebeke / Jeneratör”
Yük Transfer Anahtarlar›

Genel Teknik Özellikler
Otomatik yük transfer anahtarlar› genellikle flebeke enerjisi kesildi¤inde yedek jeneratör
grubunun devreye verilmesi için kullan›lan tertibatlard›r.
Aksa tüm güçlerde fiebek / Jeneratör / Yük transferi için güç panolar› üretmektedir.
Çelik sacdan yap›lm›fl, mentefleli, kilitlenebilir kap›ya sahip pano ekipmanlar› afla¤›dad›r.

•  Yük transfer anahtarlar›, genellikle duvara montajl› veya zemin tip ayr› pano kabini
     içerisine montaj yap›l›rlar.

•  Üç kutuplu veya dört kutuplu anahtarlama eleman›; elektriksel kilitlemeli, çift kontaktör veya
     uygulamaya göre yüksek ak›m ihtiyac› duyuldu¤unda
     (900 amper üzerinde) motorlu devre kesici flalterlerdir.

•  Terminal veya bak›r baralar ile fiebeke / Jeneratör / Yük ba¤lant›lar›

•  Kontrol devreleri ba¤lant›lar› için terminaller ve koruyucu
     sigortalar

•  Pano alt k›sm›ndan kablo ba¤lant› girifli
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3 kutuplu

380 / 400 V. (3.faz)

Kontaktör ile anahtarlama

fialter ile anahtarlama

Terminaller

Bak›r Bara

Genifllik (mm.)

Yükseklik (mm.)

Derinlik (mm.)

Duvara montajl› pano IP42

Zemin tip pano IP42
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Standart Opsiyon Seçenek yok

1600 1600 1600

DSE 7320
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Sessiz Tip Kabin Ses Yal›t›ml› Kabin Özellikleri

•  Modüler dizayn (2 mm çelik sac)

•  Modüler ses yal›t›ml› kabin ekipman›  (ASM serisi)

•  Paslanmaya karfl› elektro-statik toz boya

•  Sar› / Siyah renk  (RAL 9005 / RAL 1003)

•  Akustik ve aleve dayan›kl› sünger ile ses yal›t›m›

•  Merkez noktalardan kald›rma olana¤›

•  Kilitlenebilir kap›lar

•  Dönen parçalar için koruyucu muhafaza

•  Kabin d›fl›nda acil durdurma butonu

•  Meskun mahal tip susturucu ve paslanmaz

    çelik kompensatör

•  Her iki tarafta aç›labilen kap›lar

•  Karter, ya¤ boflaltma ve havaland›rmas› kabin

    d›fl›na al›nm›flt›r

•  Kabinler için römorklar

•  Aksa ses yal›t›ml› jeneratör gruplar›n›n ses testini 2000/14/EC’ye uygun yapmakta ve

    onaylanm›fl kurulufl Szutest taraf›ndan denetlenmektidr.
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Genel Özellikleri

•  20, 30, 40, feet ve yüksek küp boyutlarda konteynerler

•  Yan yüzeyler ve tavan tafl yünü ve perfore sac ile yal›t›ml›

•  Her iki tarafta, genifl ve kilitlenebilen kap›lar

•  Alüminyum zemin

•  Hava girifl ve ç›k›fl ses kesici bariyerler

•  1250 litre ve 2000 litre yak›t tank› ve taflma kab›

•  Meskun mahal tip susturucu ve paslanmaz

    çelik kompensatör

•  Dahili ayd›nlatma

•  Son kat beyaz boya ( RAL 9010)
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Sessiz Tip Konteyner

• Tavan yüzeyi tafl yünü ve perfore sac ile yal›t›ml›

•  Her iki tarafta, kilitlenebilen kap›lar

•  Alüminyum zemin

•  Hava giriflinde akustik panjurlar

•  Sökülebilir tavan

•  Çift egzoz susturucular› ve paslanmaz

    çelik kompensatörler

•  Dahili ayd›nlatma

•  Son kat beyaz boya  (RAL 9010)

AKS 100 ve AKS 101 KONTEYNER

Konteyner Modeli

Uzunluk    mm.

Genifllik     mm.

Yükseklik  mm.

Yak›t Tank›  lt.

Boyutlar ve A¤›rl›k
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Özellikler Jeneratör Grubu

Kabin

Direk
Kullan›m Alanlar›

Projektörler

Römork

Boy Yükseklik Genifllik  Kuru A¤›rl›k

4710 mm. (maks.) 2010 mm. 1760 mm. 1200 kg.

4425 mm. (min.)

SCH30

9130
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2800

2000
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BOYUTLAR
Boy - Römork ile  :3950 mm
Genifllik - Römork ile  :1280 mm
Yükseklik  :1810 mm
Genifllik teleskopik
ayaklar aç›k durumda  : 1900 mm.
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• Ayd›nlatma kulesi tek fazl› veya üç fazl› dizel jeneratör grubu ile kullan›labilmekte ve
   römorka monte edilebilmektedir.
• Jeneratörsüz ve/veya römorksuz olarak tedarik edilebilme.
• ‹stendi¤inde jeneratörden veya flebekeden ayd›nlatma.
• Standart olarak halojen lamba, opsiyonel olarak Metal Halide lamba.
• 4 adet Halojen lamba, her biri 1000 watt.
• 3 bölümden oluflan ve yerden 8 metreye kadar yükselebilen direk.����������
• Manuel vinç sistemi.����
• Dire¤i dikme ve yükseltme için çift vinç sistemi.
• Direk kilitleme mekanizmas›.����
• Kule galvaniz kapl› ve 360º dönebilir.�����������
• Tek kifli ile kurma ve çal›flt›rma.����
• Harici da¤›t›m paneli.��������
• Trifaze/monofaze harici priz.����

Özellikler
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ÖZELL‹KLER

•  7 metre teleskopik direk
•  Portatif, kompak dizel jeneratör
•  Elektrik startl› dizel motor
•  Sessiz çal›flma
•  Tek kifli ile kurma ve çal›flt›rma
•  3 Halojen veya Metal Halide lamba,
    her biri 1000 watt
•  Demonte edilebilen jeneratör grubu

JENERATÖR GRUBU

• Hava so¤utmal›, dizel motor,
   3000 dev/dk.
• Elektrik startl›
• Sessiz, kabinli
• Jeneratör ç›k›fl prizi
• De¤iflebilen kuru tip elemanl›
   hava filtresi
• 12 Volt kurflun asitli akü
• Jeneratör çal›flt›rma paneli
• Tek fazl›, 230 V, 50 Hz alternatör
• 4,2 kW sürekli güçte jeneratör

D‹REK

• 3 bölümden oluflan ve
7 metreye yükselebilen
galvanizli direk
• Manuel vinç sistemi
• Tek kifli ile kurma ve
   çal›flt›rma
• Dire¤i dikme ve
  yükseltme için
  çift vinç sistemi

PROJEKTÖRLER

•  Her biri 1000 Watt 3 adet Metal Halide lamba,
•  Korozyon olmayan, alüminyum gövde
•  Ya¤›fla ve rutubete karfl› koruyucu cam ve
    conta, IP 65 s›n›f›

KAB‹N

• Ses Yal›t›ml›, kompak kabin
• 12 saat çal›flma kapasiteli yak›t tank›

RÖMORK

• Tek dingil (torsiyon)
• 50 mm halka tip çeki oku
• 13” lastikler (175 / 70 R13)
• Korozyona karfl› boyal› flase
• Krikolu, avare tekerlekli çeki oku
• ‹ki tarafta , yanlara do¤ru aç›labilen,
   katlan›r, teleskopik sabitleme ayaklar›








